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Hydraulika

Chromované pístní tyče
Materiály: 20MnV6, CK 45, CK 45 IK (indukčně kalené), 42CrMo4, 42CrMo4 IK, 38MnV6 IK, NIKROM, tolerance ISO f7/ ISO f8, 
v závislosti na průměru, chromovaná vrstva 25 mikronů, v závislosti na průměru

Chromované nerezové pístní tyče
Materiály: AISI 431, AISI 329, AISI 316, AISI 403, tolerance ISO f7/ ISO f8, v závislosti na průměru, chromovaná vrstva 25 mikronů, v 
závislosti na průměru

Chromované duté pístní tyče
Materiály: EN 10305-1, E355+N, E355+SR, tolerance ISO f7/ ISO f8, v závislosti na průměru, chromovaná vrstva 25 mikronů, v závilosti 
na průměru

Průměr Korozní odolnost

Výrobní možnosti 4 - 1000 mm 80 - 1200 hod.

Skladový program 8 - 250 mm 80 - 1200 hod.

Průměr Korozní odolnost

Výrobní možnosti 4 - 1000 mm 80 - 1200 hod.

Skladový program 16 - 250 mm 80 - 1200 hod.

Průměr Korozní odolnost

Skladový program 16 f7 × 3 - 120 f7 × 10 80 - 120 mm

Broušené vodící tyče
CK 45, CK 45 I.H. (indukčně kalené), 42CrMo4, 42CrMo4 I.H., CF 53, přesnost ISO f7/ ISO f8; H6/H7 v závislosti na průměru

Průměr Přesnost povrhu

Výrobní možnosti 16 - 300 mm h6 - h7

Válečkované a honované trubky pro výrobu hydraulických válců
Bezešvé trubky - EN 10305-1, EN 10297, E355+SR (E355K2, S355J2H)

Vnitřní průměr Síla stěny

Výrobní možnosti 20 H8 - 1200 H8 4 - 200 mm

Skladový program 25 H8 - 350 H8 4 - 30 mm
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Tažené svařované trubky pro výrobu hydraulických válců
EN 10305-2, E355+C

Vysokotlaké hydraulické trubky - trubičky pro hydraulické rozvody
EN 10305-4, E235+N, E355+N
Povrchová úprava: černé, fosfátované, bíle pozinkované, žlutě pozinkované, speciální povrchy

Další služby
•  hydraulická oka včetně ložisek

Využijte širokou síť našich strojů a kooperantů
• zakázkové honování
• zakázkové nanášení povlaků
• zakázková výroba dutých chromovaných trubek
• dodávky výkresových dílů pro hydrauliku
• dodávky hydraulických válců

Balení - distribuce
• naše sklady jsou vybaveny moderními pilami a materiál Vám nadělíme na míru
• dodávku děleného materiálu realizujeme ve speciálních přepravních boxech nebo EUR paletách
• dodávky ze skladu Vyškov do 24 hodin

Nerezové hydraulické trubky - trubičky pro hydraulické rozvody
AISI 316L

Vnější průměr Síla stěny

Výrobní možnosti 4×0,5 - 168,3×10 mm 0,5 - 10 mm

Skladový program 4×1 - 42×3 mm 0,5 - 5 mm

Průměr Síla stěny

4×0,5 - 42×3 mm 0,5 - 10 mm

Vnitřní průměr Síla stěny

Výrobní možnosti 20 H9 - 200 H9 2,5 - 10 mm

Skladový program 25 H9 - 110 H9 2,5  - 7,5 mm
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